
BALANÇAS-BÁSCULAS

www.ipesa.pt

M o d e l o p l a n o c o m p a c t o c o m

p o s s i b i l i d a d e d e u t i l i z a ç õ e s s e m i -

-industriais. Um ferrame nta de trabalho

compacta e fiável com todas as funções

e v e r s a t i l i d a d e c o m o s e e x i g e n o s

negócios modernos e com  um d esign

sofisticado e ro busto.Novo software de

utilização “amigável”. Disponibilidade de duas

v e r s õ e s d e d i s p l a y s , A l f a n u m é r i c o

rectroiluminado e Grá fico “Touch Screen”

que incluem funções pré-definidas de

grande ajuda. Com uma impressora rápida

e s i l e n c i o s a c o m c a r g a r á p i d a p o r

cassete. Permite imprimir sobre papel

térmico contínuo, papel autocolante

contínuo, papel e etiq uetas autocolantes.

30 formatos de etiquetas em base de

dados pré - configurados e liberdade

de configuração de m ais 30 conforme

a necessidade do utilizador. Novo teclado

plano, sensitivo e es tanque totalmen te.

conf igurável .

- Logótipos (rodapé e cabeçalho);

- Rastreabilidade do bovino;

- Peso escorrido;

- Controlo das vendas X e Z;

- Total liberdade de construção de etiquetas por computador;

- Diferentes fontes de letras e contrastes;

- Código de barras: EAN13; EAN8; UPC-A e ITF-14;

- Todo tipo de taras;

- Menu de ajuda;

- Comunicações: RS232; RS485

OPÇÃO: Ethernet e Power line

BALANÇA PLANA, COM ETIQUETADORA 

PARA TICKETS OU ETIQUETAS

MODELO DISPLAY ETIQUETADORA TECLADO VENDEDORES PLU’S COMUNICAÇÕES
ALCANCE
MÁXIMO ALIMENTAÇÃO TEMPERATURA

MÁXIMA 11
LCD 18 Caracteres

alfanumérico backligth

Cassete

2” Drop-in

Resolução

8 Dots/mm

Velocidade

120 mm/S

96 TECLAS

64 PLU’s DIRECTOS

64 PLU’s SEMI-DIRECTOS

6 DIRECTOS

24 INDIRECTOS

1000

2000

5000

10000

RS 232

RS 485

ETHERNET

POWER LINE

6/15Kg

15Kg/30Kg
-10ºC/+40ºC

230 VOLTS

BATERIA INTERNA

BATERIA EXTERNA 12V

Gráfico “TOUCH”MÁXIMA 10

CARACTERÍSTICAS GERAIS

MÁXIMA 10-11

Display gráfico

240x128 MÁX. 10



CAT. PT- 25/3

IMPRESSÃO DE ETIQUETAS 

INTERCONECTIBILIDADE

DIMENSÕES

Sistema de carga
fácil e flexível
adaptável a diferentes
dimensões e formatos
de etiquetas.

gavetas balançashub

leitor

ópticopc’s

30 formatos de etiquetas pré-configurados
e possibilidade de configurar mais 30

IMPRESSÃO EM PAPEL CONTÍNUO E AUTOCOLANTE IMPRESSÃO SOBRE ETIQUETAS

MÁXIMA 10-11

REDES DE BALANÇAS

Ethernet - HUB

Rede eléctrica 230v

Power - line

Ethernet - HUB - ROUTER

Central Loja 1

Ethernetswitch switchrouter router

Modem Modem

RS232 - RS485 ou Ethernet com modem

RS-485 Ethernet
RS-232

RS-485RS-232

Software de gestão de balanças (Scale Max)

IPESA BALANÇAS E BÁSCULAS ELECTRÓNICAS, S.A.
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